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DN 6 do DN 14

Zawór wężowy do zabudowy bezpośrednio na wężu 
do zastosowañ w aplikacjach  chemicznych, żywnoś-
ciowych, farmaceutycznych i innych.

•	 Szybka i prosta wymiana węża

•	 3 wymienne zaciski na wąż: DN 6 - 14

•	 Brak martwych stref

•	 Możliwość sterylizacji parą 

•	 Medium robocze nie ma kontaktu z zaworem

•	 Napęd pneumatyczny

Tłoczysko, stal 1.4571
utwardzane

Przyłącze zaworu 
sterującego

Blokada skoku zaworu

Uszczelnienie wargowe 

Łącznik: mosiądz chromowany

Obudowa: mosiądz chromowany

Obudowa napędu: 
mosiądz chromowany

Uszczelnienie wargowe FKM  

Bunsenstrasse 38
85053 Ingolstadt
Tel: (0841) 9654-0
Fax: (0841) 9654-590
www.schubert-salzer.com
info.cs@schubert-salzer.com
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Dane techniczne                                                                         

Wymiary

Arkusz:  7072pl/Stan na: 29.11.2007

rednica nominalna w a DN 6 - 8 - 10 - 12 - 14

rednica zewn trzna w a Ø (mm) 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm

3 wymienne 10 - 14 - 18 mm
zaciski na w

Obudowa Mosi dz chromowany (brak kontaktu z medium)

Ci nienie robocze 0 - 4 bar uzale nione od twardo ci

zastosowanego elastomeru na w

Typ w a Elastomery o twardo ci min. 65°C Shore

Ci nienie sterowania 2,5 - 10 bar

Przy cze zaworka steuj cego G 1/8"

Temperatura medium -30°C do +170°C

(w zale no ci od zastosowanego elastomeru na w )

Temperatura otoczenia -30°C do +60°C

Lepko  medium do 0,001 m²/s (1000cSt, 132°E)

Masa 1,6 kg


