
DN 15 do DN 50, PN 40

Zawór ręczny do mediów od neutralnych do bardzo 
agresywnych
•	 kompaktowa zabudowa

•	 ciśnienie robocze do 40 barów

•	 części mające kontakt z mediów, wykonane ze stali szlachetnej

•	 ogranicznik pokrętła

•	 opcja z grzybkiem regulacyjnym

Pokrętło ze stali powlekanej tworzywem

Ogranicznik

Nieruchomy pierscień

Uszczelka płaska PTFE

Uszczelka grzybka PTFE

Nakrętka stal 1.4571

Głowica stal 1.4571

Obudowa stal 1.4408

Grzybek stal 1.4571

Dane techniczne

Tłoczysko
Dławnica pakiet pierścieni z 

PTFE nawęglanego
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rednica nominalna DN 15 do DN 50 (1/2" - 2")

Gwint rurowy wg DIN 2999          Rp 1/2" - Rp 2"

Przy cza NPT                                              1/2" - 2"

Bez gwintu

Do spawania wg ISO

Do spawania wg DIN

Obudowa Stal szlachetna 1.4408

Ci nienie nominalne PN 40

Temperatura pracy -30°C do +200°C
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Wymiary i masa

Wymiary w mm

Numery katalogowe

Przykład oznaczenia: 7011/015V1020-5
	 	          	 Zawór grzybkowy skośny 7011, DN 15, gwint rurowy wg DIN 2999, obudowa: stal 

szlachetna 1.4408, siedzisko: PTFE, napęd ręczny
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7 0 1 1 / V 1-6: Sekcje wymagane

Symbol: "V":Zawór
Typ rednica "A": Nap d bez zaworu

"R": Zestaw naprawczy

DN A B L D                   E SW1 SW2 SW3 Kvs Masa
Rp/NPT [kg]

otwarty zamkni ty
15 1/2" 12 65 60 80 73 25 19 20 3,9 0,190
20 3/4" 13 75 70 96 86 31 19 20 9,6 0,270
25 1" 15 90 70 110 96 39 19 20 17 0,460
32 1 1/4" 17 110 80 132 116 48 24 24 28 0,770
40 1 1/2" 19 120 80 141 122 55 24 24 39 1,160
50 2" 21 150 100 169 144 68 27 27 62 1,720

1. Typ 2. Przy cza 3. Materia  obudowy 4. Materia  siedziska 5. Funkcja 6. Nap d

1 Zawór 7011 0 Gwint rurowy wg 2 Stal szlachetna 1.4408 0 PTFE - Standard 5 Nap d r czny

DIN 2999 / ISO 228 1 FKM (Viton) 

5 NPT-gwint 2 EPDM

6 Bez gwintu 3 NBR

H Do spawania wg ISO

D Do spawania wg DIN


