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Klapy zwrotne art. EMG 
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Cechy charakterystyczne: 

• Kołnierze z otworami centrującymi umożliwiającymi zastosowanie kołnierzy o owierceniach 
jak PN 6, PN 10, PN 16, ANSI 150, BS E/D, JIS 5K/10K. 

• Uszczelnienie chroniące wewnętrzne powierzchnie obudowy przed kontaktem z medium. 

• Modułowa budowa pozwalająca na demontaż w kilka sekund, łatwą obsługę i zapewniająca 
niskie koszty eksploatacji. 

• Brak otworów zewnętrznych w obudowie. 

• Nie są wymagane dodatkowe uszczelnienia kołnierza. 

• Długość zabudowy wg DIN 3202 K3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwory centrujące 

Obudowa 
międzykołnierzowa 

Dyski

Sprężyna

Wałki

Zaciski
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DN Wymiary w mm 

mm cale masa kg B C E F G 

40 1-1/2 1,145 33 43 8 23,5 15 
50 2 1,780 43 49 10 29 21 
65 2-1/2 2,495 46 64 14 35,5 22 
80 3 3,780 64 70 11 42 30 
100 4 4,915 64 91 21 51,5 30 
125 5 7,910 70 125 38 66 32 
150 6 10,230 76 148 47 77 32 
200 8 18,590 89 200 64 101 35 

 
Kod Obudowa Dyski Wałek Sprężyna Zacisk Uszczelka 
105 GG 25 AISI 316  AISI 304  AISI 302  AISI 316 NBR 
701 GG 25 AISI 316  AISI 304  AISI 302  AISI 316 EPDM 
177 GGG 40 AISI 316  AISI 304  AISI 302  AISI 316 NBR 
718 GGG 40 AISI 316  AISI 304  AISI 302  AISI 316 EPDM 

 
• Klapy 177 i 718     dostępne wielkości: DN 40 do DN 65 
• Klapy 105 i 701    dostępne wielkości: DN 80 to DN 300 
• Inne wykonania sprężyny i wałka na zapytanie 

 
• Maksymalne ciśnienie robocze  16 bar 
• Temperatura robocza:   NBR  = 80°C  EPDM = 120°C 


