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Kompensator elastomerowy Willbrandt typ 57

Typ 57 jest recznie wytwarzanym kompensatorem stozkowym. Jego
dtugosé nie jest stata). Na zaméwienie dostarczamy réwniez inne
dtugosci. Ze wzgledu na budowe, kompensator ten kompensuje jedy-
nie odksztatcenia kgtowe i boczne.

Konstrukcja:

Stozkowy mieszek z kordem wzmacniajgcym oraz zintegrowanymi
gumowymi profilami i kotnierzami obrotowymi. Kompensator jest
samodoszczelniajgcy, nie wymaga stosowania dodatkowych uszcze-
lek.

Zastosowania:

Pochtanianie szumoéw i wibracji, kompensacja odksztatcen termicz-
nych w rurociggach, zbiornikach i pompach, wyjsciach rurociggéw z
budynkéw oraz wszedzie tam, gdzie wymagany jest laminarny prze-
ptyw medium.

Parametry techniczne:

Oznaczenie Warstwa |Wzmocnienie| Warstwa Dopuszczalne Opor Twardosc¢

mieszka wewnetrzna (kord) zewnetrzna parametry pracy wilasciwy Shore A
bar °C bar °C [Ohm cm]

czerwony EPDM Nylon EPDM 6 20 6 90 7 x 103 60
261ty NBR Nylon CR 6 20 6 90 5 x 103 60
zielony CSM Nylon CSM 6 20 6 80 4 x 1010 65
bialy NBR/biaty Nylon CR 6 20 | 6 80 5 x 103 65

purpurowy FPM Kevlar CR 6 20 |4 150 65

36

Cisnienie rozrywajace: > 24 bar

Kotnierze:

Obustronnie kotnierze obrotowe zintegrowane z gumowym profilem, samodoszczelniajace.
Kotnierze owiercone sg standardowo wg DIN PN10.
Inne owiercenia zgodne z DIN, ASA, BS.
Na zyczenie kotnierze moga by¢ owiercane niestandardowo.

Materiat kotnierzy: standardowo stal weglowa

S 235 JRG2 (RSt 37-2) ocynkowana i pasywowana na zotto.

Inne materialy - na zyczenie.

Ograniczniki:

Zaleca sie instalacje kompensatora z wewnetrznym ogranicznikiem ze wzgledu na skraca-
nie sie kompensatora ze wzrostem cidnienia (odksztatcenia typowe dla mieszka stozkowe-
go). Nabrzmienie mieszka pod wplywem cisnienia pociaga za sobg skrdcenie sie kompen-
satora lub powstanie duzych sit naprezajacych na potaczeniach.
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Kotnierz 1 Kotnierz 2 Cisnienie | pogra
DN, | DN, | BL [ C1@ [ D10 | LK1G | nx@d | C20 | D2@ |LK20 | nx@d | s |robocze-| &
mm mm mm mm mm mm mm mm bar mm

40 25 | 250 78 | 150 110 4x18 63 115 85 4x18 | 15 6 30

40 32| 250 78 | 150 110 4x18 78 | 140 | 100 4x18 | 15 6 30

50 32| 250 88 | 165 125 4x18 78 | 140 | 100 4x18 | 15 6 30

50 40 | 250 88 | 165 125 4x18 78 | 150 110 4x18 | 15 6 30

65 40 | 250 | 104 | 185 145 4x18 78 | 150 110 4x18 | 15 6 30

65 50 | 250 104 185 145 4x18 88 165 125 4x18 15 6 30

80 50 | 250 119 | 200 160 8x18 88 [ 165 | 125 4x18 | 15 6 30

80 65| 250 119 | 200 160 8x18 104 | 185 | 145 4x18 | 15 6 30
100 65| 250 | 142 | 220 180 8x18 104 | 185 | 145 4x18 | 15 6 30
100 80 | 250 [ 142 | 220 180 8x18 119 | 200 | 160 8x18 | 15 6 30
125 80| 250 [ 169 | 250 210 8x18 119 | 200 | 160 8x18 | 15 6 30
125 | 100 | 250 | 169 | 250 210 8x18 142 | 220 | 180 8x18 | 15 6 30
150 | 100 | 250 | 195 | 285 240 8x22 142 | 220 | 180 8x18 | 20 6 30
150 | 125 | 250 | 195 | 285 240 8 x22 169 | 250 | 210 8x18 | 20 6 30
200 | 125 | 300 | 245 | 340 295 8 x22 169 | 250 | 210 8x18 | 20 6 30
200 150 | 300 245 340 295 8 x 22 195 285 240 8 x22 20 6 30
250 | 150 | 300 | 295 | 395 350 | 12x22 195 | 285 | 240 8x22 | 20 6 30
250 | 200 | 300 | 295 | 395 350 | 12x22 | 245 | 340 | 295 8x22 | 20 6 30
300 | 200 | 300 | 348 | 445 400 |12x22 | 245 | 340 | 295 8x22 | 20 6 30
300 | 250 | 300 | 348 | 445 400 |12x22 | 295 | 395 | 350 [12x22 | 20 6 30

Wykonania specjalne:
Wykonania decentryczne, wieksze Srednice nominalne
lub inne stopnie redukcji na zapytanie.

Wskazowki:

Przy mediach agresywnych prosimy o zapoznanie sie z tabelg
odpornosci. Mieszki nie mogg by¢ izolowane lub malowane.
Wskazéwki odnosnie instalacji w dodatku.



