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Kompensator elastomerowy Willbrandt typ 60

Typ 60 jest tgcznikiem metalowo-gumowym, do stworzenia przerw
w przenoszeniu sie drgan akustycznych po powierzchni rurociggu,
w instalacjach z pompami, maszynami i aparatami.

Dopuszczenie TUV: parametry pracy: 100°C/110°C i 10 bar/6 bar.

Konstrukcja:

Cylindryczny bufor elastomerowy z zawulkanizowanymi metalowymi
gwintowanymi pierscieniami, do montazu ze standardowymi przeciw
kotnierzami. Samodoszczelniajacy, nie wymaga stosowania uszczelek.

Zastosowanie:

Domowe instalacje, szpitale i szkoty, w instalacjach grzewczych wody
zimnej i goracej; stosowany rowniez do stabych kwaséw i zasad w prze-
mysle

Material:

Czesci gumowe z EPDM (bez wkiadek). Pierscienie kotnierzy z alumi-
nium z gwintowanym wktadkami ze stali. Nie stosuje sie innych mate-
riatow jak EPDM.

Wykonanie PN 6 Wykonanie PN 10

Powierzch Kotnierz PN 6 Masa Powierzch Kotnierz PN 10 Masa
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Zalecenia montazowe:

Eksploatacja jest prawidtowa w instalacjach, w ktérych nie
wystepujg naprezenia oraz posiadajg state punkty podparcia.
Dtugo$¢ zabudowy wynosi 70 mm. Nie nadajg sie do przenosze-
nia naprezen rozciagajgcych, skrecajacych i odksztatcen kato-
wych. Nie montowaé w instalacjach, w ktérych moga wystepowaé
ww naprezenia. W wypadku niemozliwosci wykonania instalaciji
bez naprezen, nalezy przeanalizowa¢ zastosowanie réwniez inne
kompensatory firmy Willbrandt, przeznaczone do przenoszenia
ww naprezen. Nie sg konieczne dodatkowe uszczelki — wystar-
czajaca jest wystajaca guma tacznika. Montaz Srubami szescio-
katnymi (DIN 933) z podktadkami. Moment skrecajacy dla $rub —
3 kpm.

Nie izolowa¢ termicznie.
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